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2-fach Verteiler mit F-Anschlüssen
Frequenzbereich: 5-1218 MHz, Durchgangsdämpfung: 3,3-4 dB,
DOCSIS 3.1-konform, hervorragender Amplitudenfrequenzgang,
Schirmungsmaß Class A gemäß EN50083-2:2012, 
komplett verlötetes Gehäuse
   
   --> zertifiziert durch Vodafone Kabel Deutschland GmbH 
   --> Class A +10 dB
   --> Rückwegtauglich
   --> geringe Intermodulation
   --> 4 qmm Erdklemme

wie Fabrikat Polytron o.ä.




3-fach Verteiler mit F-Anschlüssen
Frequenzbereich: 5-1218 MHz, Durchgangsdämpfung: 5,2-6 dB,
DOCSIS 3.1-konform, hervorragender Amplitudenfrequenzgang,
Schirmungsmaß Class A gemäß EN50083-2:2012, 
komplett verlötetes Gehäuse
   
   --> zertifiziert durch Vodafone Kabel Deutschland GmbH 
   --> Class A +10 dB
   --> Rückwegtauglich
   --> geringe Intermodulation
   --> 4 qmm Erdklemme

wie Fabrikat Polytron o.ä.




4-fach Verteiler mit F-Anschlüssen
Frequenzbereich: 5-1218 MHz, Durchgangsdämpfung: 6,6-8 dB,
DOCSIS 3.1-konform, hervorragender Amplitudenfrequenzgang,
Schirmungsmaß Class A gemäß EN50083-2:2012, 
komplett verlötetes Gehäuse
   
   --> zertifiziert durch Vodafone Kabel Deutschland GmbH 
   --> Class A +10 dB
   --> Rückwegtauglich
   --> geringe Intermodulation
   --> 4 qmm Erdklemme

wie Fabrikat Polytron o.ä.




6-fach Verteiler mit F-Anschlüssen
Frequenzbereich: 5-1218 MHz, Durchgangsdämpfung: 8,4-10 dB,
DOCSIS 3.1-konform, hervorragender Amplitudenfrequenzgang,
Schirmungsmaß Class A gemäß EN50083-2:2012, 
komplett verlötetes Gehäuse
   
   --> zertifiziert durch Vodafone Kabel Deutschland GmbH 
   --> Class A +10 dB
   --> Rückwegtauglich
   --> geringe Intermodulation
   --> 4 qmm Erdklemme

wie Fabrikat Polytron o.ä.




8-fach Verteiler mit F-Anschlüssen
Frequenzbereich: 5-1218 MHz, Durchgangsdämpfung: 10,1-12 dB,
DOCSIS 3.1-konform, hervorragender Amplitudenfrequenzgang,
Schirmungsmaß Class A gemäß EN50083-2:2012, 
komplett verlötetes Gehäuse
   
   --> zertifiziert durch Vodafone Kabel Deutschland GmbH 
   --> Class A +10 dB
   --> Rückwegtauglich
   --> geringe Intermodulation
   --> 4 qmm Erdklemme

wie Fabrikat Polytron o.ä.




4-fach Verteiler mit F-Anschlüssen in U-Form
Frequenzbereich: 5-1218 MHz, Durchgangsdämpfung: 6,6-8 dB,
DOCSIS 3.1-konform, hervorragender Amplitudenfrequenzgang,
Schirmungsmaß Class A gemäß EN50083-2:2012, 
komplett verlötetes Gehäuse, 90°-Montagemöglichkeit
   
   --> zertifiziert durch Vodafone Kabel Deutschland GmbH 
   --> Class A +10 dB
   --> Rückwegtauglich
   --> geringe Intermodulation
   --> 4 qmm Erdklemme

wie Fabrikat Polytron o.ä.




6-fach Verteiler mit F-Anschlüssen in U-Form
Frequenzbereich: 5-1218 MHz, Durchgangsdämpfung: 8,4-10 dB,
DOCSIS 3.1-konform, hervorragender Amplitudenfrequenzgang,
Schirmungsmaß Class A gemäß EN50083-2:2012, 
komplett verlötetes Gehäuse, 90°-Montagemöglichkeit
   
   --> zertifiziert durch Vodafone Kabel Deutschland GmbH 
   --> Class A +10 dB
   --> Rückwegtauglich
   --> geringe Intermodulation
   --> 4 qmm Erdklemme

wie Fabrikat Polytron o.ä.




8-fach Verteiler mit F-Anschlüssen in U-Form
Frequenzbereich: 5-1218 MHz, Durchgangsdämpfung: 10,1-12 dB,
DOCSIS 3.1-konform, hervorragender Amplitudenfrequenzgang,
Schirmungsmaß Class A gemäß EN50083-2:2012, 
komplett verlötetes Gehäuse, 90°-Montagemöglichkeit
   
   --> zertifiziert durch Vodafone Kabel Deutschland GmbH 
   --> Class A +10 dB
   --> Rückwegtauglich
   --> geringe Intermodulation
   --> 4 qmm Erdklemme

wie Fabrikat Polytron o.ä.




1-fach Abzweiger 6 dB mit F-Anschlüssen
Frequenzbereich: 5-1218 MHz, Abzweigdämpfung: 6,5-6 dB, 
Durchgangsdämpfung: 2,2-3 dB, DOCSIS 3.1-konform, 
hervorragender Amplitudenfrequenzgang, Schirmungsmaß Class A 
gemäß EN50083-2:2012, komplett verlötetes Gehäuse,    

   --> zertifiziert durch Vodafone Kabel Deutschland GmbH 
   --> Class A +10 dB
   --> Rückwegtauglich
   --> geringe Intermodulation
   --> 4 qmm Erdklemme

wie Fabrikat Polytron o.ä.




1-fach Abzweiger 8 dB mit F-Anschlüssen
Frequenzbereich: 5-1218 MHz, Abzweigdämpfung: 8,5-8 dB, 
Durchgangsdämpfung: 1,5-2,2 dB, DOCSIS 3.1-konform, 
hervorragender Amplitudenfrequenzgang, Schirmungsmaß Class A
 gemäß EN50083-2:2012, komplett verlötetes Gehäuse,    

   --> zertifiziert durch Vodafone Kabel Deutschland GmbH 
   --> Class A +10 dB
   --> Rückwegtauglich
   --> geringe Intermodulation
   --> 4 qmm Erdklemme

wie Fabrikat Polytron o.ä.




1-fach Abzweiger 10 dB mit F-Anschlüssen
Frequenzbereich: 5-1218 MHz, Abzweigdämpfung: 10 dB, 
Durchgangsdämpfung: 1,2-2 dB, DOCSIS 3.1-konform, 
hervorragender Amplitudenfrequenzgang, Schirmungsmaß Class A 
gemäß EN50083-2:2012, komplett verlötetes Gehäuse,    

   --> zertifiziert durch Vodafone Kabel Deutschland GmbH 
   --> Class A +10 dB
   --> Rückwegtauglich
   --> geringe Intermodulation
   --> 4 qmm Erdklemme

wie Fabrikat Polytron o.ä.




1-fach Abzweiger 12 dB mit F-Anschlüssen
Frequenzbereich: 5-1218 MHz, Abzweigdämpfung: 12,5-12 dB, 
Durchgangsdämpfung: 0,7-1,2 dB, DOCSIS 3.1-konform, 
hervorragender Amplitudenfrequenzgang, Schirmungsmaß Class A 
gemäß EN50083-2:2012, komplett verlötetes Gehäuse,    

   --> zertifiziert durch Vodafone Kabel Deutschland GmbH 
   --> Class A +10 dB
   --> Rückwegtauglich
   --> geringe Intermodulation
   --> 4 qmm Erdklemme

wie Fabrikat Polytron o.ä.




1-fach Abzweiger 16 dB mit F-Anschlüssen
Frequenzbereich: 5-1218 MHz, Abzweigdämpfung: 16 dB, 
Durchgangsdämpfung: 0,4-0,9 dB, DOCSIS 3.1-konform, 
hervorragender Amplitudenfrequenzgang, Schirmungsmaß Class A
gemäß EN50083-2:2012, komplett verlötetes Gehäuse,    

   --> zertifiziert durch Vodafone Kabel Deutschland GmbH 
   --> Class A +10 dB
   --> Rückwegtauglich
   --> geringe Intermodulation
   --> 4 qmm Erdklemme

wie Fabrikat Polytron o.ä.




1-fach Abzweiger 20 dB mit F-Anschlüssen
Frequenzbereich: 5-1218 MHz, Abzweigdämpfung: 20 dB, 
Durchgangsdämpfung: 0,4-0,9 dB, DOCSIS 3.1-konform, 
hervorragender Amplitudenfrequenzgang, Schirmungsmaß Class A 
gemäß EN50083-2:2012, komplett verlötetes Gehäuse,    

   --> zertifiziert durch Vodafone Kabel Deutschland GmbH 
   --> Class A +10 dB
   --> Rückwegtauglich
   --> geringe Intermodulation
   --> 4 qmm Erdklemme

wie Fabrikat Polytron o.ä.




2-fach Abzweiger 8 dB mit F-Anschlüssen
Frequenzbereich: 5-1218 MHz, Abzweigdämpfung: 8,5 dB, 
Durchgangsdämpfung: 4-4,7 dB, DOCSIS 3.1-konform, 
hervorragender Amplitudenfrequenzgang, Schirmungsmaß Class A
 gemäß EN50083-2:2012, komplett verlötetes Gehäuse,    

   --> zertifiziert durch Vodafone Kabel Deutschland GmbH 
   --> Class A +10 dB
   --> Rückwegtauglich
   --> geringe Intermodulation
   --> 4 qmm Erdklemme

wie Fabrikat Polytron o.ä.




2-fach Abzweiger 10 dB mit F-Anschlüssen
Frequenzbereich: 5-1218 MHz, Abzweigdämpfung: 10,5 dB, 
Durchgangsdämpfung: 2,5-4 dB, DOCSIS 3.1-konform, 
hervorragender Amplitudenfrequenzgang, Schirmungsmaß Class A 
gemäß EN50083-2:2012, komplett verlötetes Gehäuse,    

   --> zertifiziert durch Vodafone Kabel Deutschland GmbH 
   --> Class A +10 dB
   --> Rückwegtauglich
   --> geringe Intermodulation
   --> 4 qmm Erdklemme

wie Fabrikat Polytron o.ä.




2-fach Abzweiger 12 dB mit F-Anschlüssen
Frequenzbereich: 5-1218 MHz, Abzweigdämpfung: 12,5-12 dB, 
Durchgangsdämpfung: 1,2-2,2 dB, DOCSIS 3.1-konform, 
hervorragender Amplitudenfrequenzgang, Schirmungsmaß Class A 
gemäß EN50083-2:2012, komplett verlötetes Gehäuse,    

   --> zertifiziert durch Vodafone Kabel Deutschland GmbH 
   --> Class A +10 dB
   --> Rückwegtauglich
   --> geringe Intermodulation
   --> 4 qmm Erdklemme

wie Fabrikat Polytron o.ä.




2-fach Abzweiger 16 dB mit F-Anschlüssen
Frequenzbereich: 5-1218 MHz, Abzweigdämpfung: 16,5 dB, 
Durchgangsdämpfung: 1,2-2 dB, DOCSIS 3.1-konform, 
hervorragender Amplitudenfrequenzgang, Schirmungsmaß Class A
gemäß EN50083-2:2012, komplett verlötetes Gehäuse,    

   --> zertifiziert durch Vodafone Kabel Deutschland GmbH 
   --> Class A +10 dB
   --> Rückwegtauglich
   --> geringe Intermodulation
   --> 4 qmm Erdklemme

wie Fabrikat Polytron o.ä.




2-fach Abzweiger 20 dB mit F-Anschlüssen
Frequenzbereich: 5-1218 MHz, Abzweigdämpfung: 20 dB, 
Durchgangsdämpfung: 1-1,8 dB, DOCSIS 3.1-konform, 
hervorragender Amplitudenfrequenzgang, Schirmungsmaß Class A 
gemäß EN50083-2:2012, komplett verlötetes Gehäuse,    

   --> zertifiziert durch Vodafone Kabel Deutschland GmbH 
   --> Class A +10 dB
   --> Rückwegtauglich
   --> geringe Intermodulation
   --> 4 qmm Erdklemme

wie Fabrikat Polytron o.ä.




3-fach Abzweiger 10 dB mit F-Anschlüssen
Frequenzbereich: 5-1218 MHz, Abzweigdämpfung: 10,8-10,5 dB, 
Durchgangsdämpfung: 2,6-5,3 dB, DOCSIS 3.1-konform, 
hervorragender Amplitudenfrequenzgang, Schirmungsmaß Class A 
gemäß EN50083-2:2012, komplett verlötetes Gehäuse,    

   --> zertifiziert durch Vodafone Kabel Deutschland GmbH
   --> Class A +10 dB 
   --> Rückwegtauglich
   --> geringe Intermodulation
   --> 4 qmm Erdklemme

wie Fabrikat Polytron o.ä.




3-fach Abzweiger 12 dB mit F-Anschlüssen
Frequenzbereich: 5-1218 MHz, Abzweigdämpfung: 12 dB, 
Durchgangsdämpfung: 2-3,7 dB, DOCSIS 3.1-konform, 
hervorragender Amplitudenfrequenzgang, Schirmungsmaß Class A 
gemäß EN50083-2:2012, komplett verlötetes Gehäuse,    

   --> zertifiziert durch Vodafone Kabel Deutschland GmbH 
   --> Class A +10 dB
   --> Rückwegtauglich
   --> geringe Intermodulation
   --> 4 qmm Erdklemme

wie Fabrikat Polytron o.ä.




3-fach Abzweiger 16 dB mit F-Anschlüssen
Frequenzbereich: 5-1218 MHz, Abzweigdämpfung: 16,5 dB, 
Durchgangsdämpfung: 1,6-2,8 dB, DOCSIS 3.1-konform, 
hervorragender Amplitudenfrequenzgang, Schirmungsmaß Class A 
gemäß EN50083-2:2012, komplett verlötetes Gehäuse,    

   --> zertifiziert durch Vodafone Kabel Deutschland GmbH 
   --> Class A +10 dB
   --> Rückwegtauglich
   --> geringe Intermodulation
   --> 4 qmm Erdklemme

wie Fabrikat Polytron o.ä.




3-fach Abzweiger 20 dB mit F-Anschlüssen
Frequenzbereich: 5-1218 MHz, Abzweigdämpfung: 20 dB, 
Durchgangsdämpfung: 1,6-2,8 dB, DOCSIS 3.1-konform, 
hervorragender Amplitudenfrequenzgang, Schirmungsmaß Class A 
gemäß EN50083-2:2012, komplett verlötetes Gehäuse,    

   --> zertifiziert durch Vodafone Kabel Deutschland GmbH 
   --> Class A +10 dB
   --> Rückwegtauglich
   --> geringe Intermodulation
   --> 4 qmm Erdklemme

wie Fabrikat Polytron o.ä.




4-fach Abzweiger 12 dB mit F-Anschlüssen
Frequenzbereich: 5-1218 MHz, Abzweigdämpfung: 12,5-12 dB, 
Durchgangsdämpfung: 2,6-5 dB, DOCSIS 3.1-konform, 
hervorragender Amplitudenfrequenzgang, Schirmungsmaß Class A 
gemäß EN50083-2:2012, komplett verlötetes Gehäuse,    

   --> zertifiziert durch Vodafone Kabel Deutschland GmbH 
   --> Class A +10 dB
   --> Rückwegtauglich
   --> geringe Intermodulation
   --> 4 qmm Erdklemme

wie Fabrikat Polytron o.ä.




4-fach Abzweiger 16 dB mit F-Anschlüssen
Frequenzbereich: 5-1218 MHz, Abzweigdämpfung: 16,5-16 dB, 
Durchgangsdämpfung: 2,2-4,5 dB, DOCSIS 3.1-konform, 
hervorragender Amplitudenfrequenzgang, Schirmungsmaß Class A 
gemäß EN50083-2:2012, komplett verlötetes Gehäuse,    

   --> zertifiziert durch Vodafone Kabel Deutschland GmbH 
   --> Class A +10 dB
   --> Rückwegtauglich
   --> geringe Intermodulation
   --> 4 qmm Erdklemme

wie Fabrikat Polytron o.ä.




4-fach Abzweiger 20 dB mit F-Anschlüssen
Frequenzbereich: 5-1218 MHz, Abzweigdämpfung: 20 dB, 
Durchgangsdämpfung: 1,8-4,2 dB, DOCSIS 3.1-konform, 
hervorragender Amplitudenfrequenzgang, Schirmungsmaß Class A 
gemäß EN50083-2:2012, komplett verlötetes Gehäuse,    

   --> zertifiziert durch Vodafone Kabel Deutschland GmbH 
   --> Class A +10 dB
   --> Rückwegtauglich
   --> geringe Intermodulation
   --> 4 qmm Erdklemme

wie Fabrikat Polytron o.ä.




4-fach Abzweiger unsymmetrisch mit F-Anschlüssen
Frequenzbereich: 5-1218 MHz,
Abzweigdämpfung: 12,5/13,5/14,5/16,5 dB, 
Durchgangsdämpfung: 3,5-5 dB, DOCSIS 3.1-konform, 
hervorragender Amplitudenfrequenzgang, Schirmungsmaß Class A
gemäß EN50083-2:2012, komplett verlötetes Gehäuse,    

   --> zertifiziert durch Vodafone Kabel Deutschland GmbH 
   --> Class A +10 dB
   --> Rückwegtauglich
   --> geringe Intermodulation
   --> 4 qmm Erdklemme

wie Fabrikat Polytron o.ä.




6-fach Abzweiger unsymmetrisch mit F-Anschlüssen
Frequenzbereich: 5-1218 MHz,
Abzweigdämpfung: 12,5/13,5/14,5/15,5/16,5/18,5 dB, 
Durchgangsdämpfung: 5-8,5 dB, DOCSIS 3.1-konform, 
hervorragender Amplitudenfrequenzgang, Schirmungsmaß Class A
gemäß EN50083-2:2012, komplett verlötetes Gehäuse,    

   --> zertifiziert durch Vodafone Kabel Deutschland GmbH 
   --> Class A +10 dB
   --> Rückwegtauglich
   --> geringe Intermodulation
   --> 4 qmm Erdklemme

wie Fabrikat Polytron o.ä.




8-fach Abzweiger unsymmetrisch mit F-Anschlüssen
Frequenzbereich: 5-1218 MHz,
Abzweigdämpfung: 12,5/13,5/14,5/15,5/16,5/18/19/20,5 dB, 
Durchgangsdämpfung: 7,5-10,5 dB, DOCSIS 3.1-konform, 
hervorragender Amplitudenfrequenzgang, Schirmungsmaß Class A
gemäß EN50083-2:2012, komplett verlötetes Gehäuse,    

   --> zertifiziert durch Vodafone Kabel Deutschland GmbH 
   --> Class A +10 dB
   --> Rückwegtauglich
   --> geringe Intermodulation
   --> 4 qmm Erdklemme

wie Fabrikat Polytron o.ä.




4-fach Abzweiger 12 dB mit F-Anschlüssen in U-Form
Frequenzbereich: 5-1218 MHz, Abzweigdämpfung: 12,5-12 dB, 
Durchgangsdämpfung: 2,6-5 dB, DOCSIS 3.1-konform, 
hervorragender Amplitudenfrequenzgang, Schirmungsmaß Class A
gemäß EN50083-2:2012, komplett verlötetes Gehäuse,    

   --> zertifiziert durch Vodafone Kabel Deutschland GmbH 
   --> Class A +10 dB
   --> 90°-Montagemöglichkeit
   --> Rückwegtauglich
   --> geringe Intermodulation
   --> 4 qmm Erdklemme

wie Fabrikat Polytron o.ä.




4-fach Abzweiger 16 dB mit F-Anschlüssen in U-Form
Frequenzbereich: 5-1218 MHz, Abzweigdämpfung: 16,5-16 dB, 
Durchgangsdämpfung: 2,2-4,5 dB, DOCSIS 3.1-konform, 
hervorragender Amplitudenfrequenzgang, Schirmungsmaß Class A
gemäß EN50083-2:2012, komplett verlötetes Gehäuse,    

   --> zertifiziert durch Vodafone Kabel Deutschland GmbH 
   --> Class A +10 dB
   --> 90°-Montagemöglichkeit
   --> Rückwegtauglich
   --> geringe Intermodulation
   --> 4 qmm Erdklemme

wie Fabrikat Polytron o.ä.




4-fach Abzweiger 20 dB mit F-Anschlüssen in U-Form
Frequenzbereich: 5-1218 MHz, Abzweigdämpfung: 20 dB, 
Durchgangsdämpfung: 1,8-4,2 dB, DOCSIS 3.1-konform, 
hervorragender Amplitudenfrequenzgang, Schirmungsmaß Class A
gemäß EN50083-2:2012, komplett verlötetes Gehäuse,    

   --> zertifiziert durch Vodafone Kabel Deutschland GmbH 
   --> Class A +10 dB
   --> 90°-Montagemöglichkeit
   --> Rückwegtauglich
   --> geringe Intermodulation
   --> 4 qmm Erdklemme

wie Fabrikat Polytron o.ä.




6-fach Abzweiger 16 dB mit F-Anschlüssen in U-Form
Frequenzbereich: 5-1218 MHz, Abzweigdämpfung: 16,5 dB, 
Durchgangsdämpfung: 3,6-4,8 dB, DOCSIS 3.1-konform, 
hervorragender Amplitudenfrequenzgang, Schirmungsmaß Class A
gemäß EN50083-2:2012, komplett verlötetes Gehäuse,    

   --> zertifiziert durch Vodafone Kabel Deutschland GmbH 
   --> Class A +10 dB
   --> 90°-Montagemöglichkeit
   --> Rückwegtauglich
   --> geringe Intermodulation
   --> 4 qmm Erdklemme

wie Fabrikat Polytron o.ä.




6-fach Abzweiger 18 dB mit F-Anschlüssen in U-Form
Frequenzbereich: 5-1218 MHz, Abzweigdämpfung: 18 dB, 
Durchgangsdämpfung: 3,6-4,8 dB, DOCSIS 3.1-konform, 
hervorragender Amplitudenfrequenzgang, Schirmungsmaß Class A
gemäß EN50083-2:2012, komplett verlötetes Gehäuse,    

   --> zertifiziert durch Vodafone Kabel Deutschland GmbH 
   --> Class A +10 dB
   --> 90°-Montagemöglichkeit
   --> Rückwegtauglich
   --> geringe Intermodulation
   --> 4 qmm Erdklemme

wie Fabrikat Polytron o.ä.




6-fach Abzweiger 20 dB mit F-Anschlüssen in U-Form
Frequenzbereich: 5-1218 MHz, Abzweigdämpfung: 20 dB, 
Durchgangsdämpfung: 3,2-4,4 dB, DOCSIS 3.1-konform, 
hervorragender Amplitudenfrequenzgang, Schirmungsmaß Class A
gemäß EN50083-2:2012, komplett verlötetes Gehäuse,    

   --> zertifiziert durch Vodafone Kabel Deutschland GmbH 
   --> Class A +10 dB
   --> 90°-Montagemöglichkeit
   --> Rückwegtauglich
   --> geringe Intermodulation
   --> 4 qmm Erdklemme

wie Fabrikat Polytron o.ä.




8-fach Abzweiger 16 dB mit F-Anschlüssen in U-Form
Frequenzbereich: 5-1218 MHz, Abzweigdämpfung: 16,5 dB, 
Durchgangsdämpfung: 5,4-7 dB, DOCSIS 3.1-konform, 
hervorragender Amplitudenfrequenzgang, Schirmungsmaß Class A
gemäß EN50083-2:2012, komplett verlötetes Gehäuse,    

   --> zertifiziert durch Vodafone Kabel Deutschland GmbH 
   --> Class A +10 dB
   --> 90°-Montagemöglichkeit
   --> Rückwegtauglich
   --> geringe Intermodulation
   --> 4 qmm Erdklemme

wie Fabrikat Polytron o.ä.




8-fach Abzweiger 20 dB mit F-Anschlüssen in U-Form
Frequenzbereich: 5-1218 MHz, Abzweigdämpfung: 20 dB, 
Durchgangsdämpfung: 3,2-4,4 dB, DOCSIS 3.1-konform, 
hervorragender Amplitudenfrequenzgang, Schirmungsmaß Class A
gemäß EN50083-2:2012, komplett verlötetes Gehäuse,    

   --> zertifiziert durch Vodafone Kabel Deutschland GmbH 
   --> Class A +10 dB
   --> 90°-Montagemöglichkeit
   --> Rückwegtauglich
   --> geringe Intermodulation
   --> 4 qmm Erdklemme

wie Fabrikat Polytron o.ä.
















2-fach Verteiler mit F-Anschlüssen
Frequenzbereich: 5-1000 MHz, Durchgangsdämpfung: 3,7 dB, 
hervorragender Amplitudenfrequenzgang, Schirmungsmaß Class A,
komplett verlötetes Gehäuse
   
   --> Rückwegtauglich
   --> Brummentkopplung durch Trennkondensatoren 
   --> Kunststoffhalterung für Wandmontage und 4 qmm Erdklemme

wie Fabrikat Polytron o.ä.




3-fach Verteiler mit F-Anschlüssen
Frequenzbereich: 5-1000 MHz, Durchgangsdämpfung: 5,7 dB, 
hervorragender Amplitudenfrequenzgang, Schirmungsmaß Class A,
komplett verlötetes Gehäuse
   
   --> Rückwegtauglich
   --> Brummentkopplung durch Trennkondensatoren 
   --> Kunststoffhalterung für Wandmontage und 4 qmm Erdklemme

wie Fabrikat Polytron o.ä.




4-fach Verteiler mit F-Anschlüssen
Frequenzbereich: 5-1000 MHz, Durchgangsdämpfung: 7 dB, 
hervorragender Amplitudenfrequenzgang, Schirmungsmaß Class A,
komplett verlötetes Gehäuse
   
   --> Rückwegtauglich
   --> Brummentkopplung durch Trennkondensatoren 
   --> Kunststoffhalterung für Wandmontage und 4 qmm Erdklemme

wie Fabrikat Polytron o.ä.




6-fach Verteiler mit F-Anschlüssen
Frequenzbereich: 5-1000 MHz, Durchgangsdämpfung: 10 dB, 
hervorragender Amplitudenfrequenzgang, Schirmungsmaß Class A,
komplett verlötetes Gehäuse
   
   --> Rückwegtauglich
   --> Brummentkopplung durch Trennkondensatoren 
   --> Kunststoffhalterung für Wandmontage und 4 qmm Erdklemme

wie Fabrikat Polytron o.ä.




8-fach Verteiler mit F-Anschlüssen
Frequenzbereich: 5-1000 MHz, Durchgangsdämpfung: 11 dB, 
hervorragender Amplitudenfrequenzgang, Schirmungsmaß Class A,
komplett verlötetes Gehäuse
   
   --> Rückwegtauglich
   --> Brummentkopplung durch Trennkondensatoren 
   --> Kunststoffhalterung für Wandmontage und 4 qmm Erdklemme

wie Fabrikat Polytron o.ä.




4-fach Verteiler mit F-Anschlüssen
U-form
Frequenzbereich: 5-1000 MHz, Durchgangsdämpfung: 7 dB, 
hervorragender Amplitudenfrequenzgang, Schirmungsmaß Class A,
komplett verlötetes Gehäuse
   
   --> Rückwegtauglich
   --> Brummentkopplung durch Trennkondensatoren 
   --> Kunststoffhalterung für Wandmontage und 4 qmm Erdklemme

wie Fabrikat Polytron o.ä.




6-fach Verteiler mit F-Anschlüssen
U-form
Frequenzbereich: 5-1000 MHz, Durchgangsdämpfung: 10 dB, 
hervorragender Amplitudenfrequenzgang, Schirmungsmaß Class A,
komplett verlötetes Gehäuse
   
   --> Rückwegtauglich
   --> Brummentkopplung durch Trennkondensatoren 
   --> Kunststoffhalterung für Wandmontage und 4 qmm Erdklemme

wie Fabrikat Polytron o.ä.




8-fach Verteiler mit F-Anschlüssen
U-form
Frequenzbereich: 5-1000 MHz, Durchgangsdämpfung: 11 dB, 
hervorragender Amplitudenfrequenzgang, Schirmungsmaß Class A,
komplett verlötetes Gehäuse
   
   --> Rückwegtauglich
   --> Brummentkopplung durch Trennkondensatoren 
   --> Kunststoffhalterung für Wandmontage und 4 qmm Erdklemme

wie Fabrikat Polytron o.ä.




4-fach Abzweiger unsymmetrisch mit F-Anschlüssen
Frequenzbereich: 5-1000 MHz, Abzweigdämpfung: 13/14/15/16 dB, 
Durchgangsdämpfung: 5,5 dB, hervorragender Amplituden-
frequenzgang, Schirmungsmaß Class A, komplett verlötetes Gehäuse,    

   --> Rückwegtauglich
   --> Brummentkopplung durch Trennkondensatoren 
   --> 90°-Montagemöglichkeit
   --> 4 qmm Erdklemme

wie Fabrikat Polytron o.ä.




6-fach Abzweiger unsymmetrisch mit F-Anschlüssen
Frequenzbereich: 5-1000 MHz, Abzweigdämpfung: 13/14/15/16/
17/18 dB, Durchgangsdämpfung: 6 dB, hervorragender Amplituden-
frequenzgang, Schirmungsmaß Class A, komplett verlötetes Gehäuse,    

   --> Rückwegtauglich
   --> Brummentkopplung durch Trennkondensatoren 
   --> 90°-Montagemöglichkeit
   --> 4 qmm Erdklemme

wie Fabrikat Polytron o.ä.





8-fach Abzweiger unsymmetrisch mit F-Anschlüssen
Frequenzbereich: 5-1000 MHz, Abzweigdämpfung: 13/14/15/16/
17/18/19/20 dB, Durchgangsdämpfung: 6 dB, hervorragender 
Amplitudenfrequenzgang, Schirmungsmaß Class A,
komplett verlötetes Gehäuse,    

   --> Rückwegtauglich
   --> Brummentkopplung durch Trennkondensatoren 
   --> 90°-Montagemöglichkeit
   --> 4 qmm Erdklemme

wie Fabrikat Polytron o.ä.




4-fach Abzweiger 12 dB mit F-Anschlüssen in U-Form
Frequenzbereich: 5-1000 MHz, Abzweigdämpfung: 12,5 dB, 
Durchgangsdämpfung: 4,2 dB, hervorragender Amplituden-
frequenzgang, Schirmungsmaß Class A, komplett verlötetes Gehäuse,    

   --> Rückwegtauglich
   --> Brummentkopplung durch Trennkondensatoren 
   --> 90°-Montagemöglichkeit
   --> 4 qmm Erdklemme

wie Fabrikat Polytron o.ä.




4-fach Abzweiger 16 dB mit F-Anschlüssen in U-Form
Frequenzbereich: 5-1000 MHz, Abzweigdämpfung: 16,5 dB, 
Durchgangsdämpfung: 3 dB, hervorragender Amplituden-
frequenzgang, Schirmungsmaß Class A, komplett verlötetes Gehäuse,    

   --> Rückwegtauglich
   --> Brummentkopplung durch Trennkondensatoren 
   --> 90°-Montagemöglichkeit
   --> 4 qmm Erdklemme

wie Fabrikat Polytron o.ä.




4-fach Abzweiger 20 dB mit F-Anschlüssen in U-Form
Frequenzbereich: 5-1000 MHz, Abzweigdämpfung: 20,5 dB, 
Durchgangsdämpfung: 2 dB, hervorragender Amplituden-
frequenzgang, Schirmungsmaß Class A, komplett verlötetes Gehäuse,    

   --> Rückwegtauglich
   --> Brummentkopplung durch Trennkondensatoren 
   --> 90°-Montagemöglichkeit
   --> 4 qmm Erdklemme

wie Fabrikat Polytron o.ä.




6-fach Abzweiger 18 dB mit F-Anschlüssen in U-Form
Frequenzbereich: 5-1000 MHz, Abzweigdämpfung: 18,5 dB, 
Durchgangsdämpfung: 4,2 dB, hervorragender Amplituden-
frequenzgang, Schirmungsmaß Class A, komplett verlötetes Gehäuse,    

   --> Rückwegtauglich
   --> Brummentkopplung durch Trennkondensatoren 
   --> 90°-Montagemöglichkeit
   --> 4 qmm Erdklemme

wie Fabrikat Polytron o.ä.




6-fach Abzweiger 22 dB mit F-Anschlüssen in U-Form
Frequenzbereich: 5-1000 MHz, Abzweigdämpfung: 22,5 dB, 
Durchgangsdämpfung: 1,8 dB, hervorragender Amplituden-
frequenzgang, Schirmungsmaß Class A, komplett verlötetes Gehäuse,    

   --> Rückwegtauglich
   --> Brummentkopplung durch Trennkondensatoren 
   --> 90°-Montagemöglichkeit
   --> 4 qmm Erdklemme

wie Fabrikat Polytron o.ä.




8-fach Abzweiger 14 dB mit F-Anschlüssen in U-Form
Frequenzbereich: 5-1000 MHz, Abzweigdämpfung: 14,5 dB, 
Durchgangsdämpfung: 4,2 dB, hervorragender Amplituden-
frequenzgang, Schirmungsmaß Class A, komplett verlötetes Gehäuse,    

   --> Rückwegtauglich
   --> Brummentkopplung durch Trennkondensatoren 
   --> 90°-Montagemöglichkeit
   --> 4 qmm Erdklemme

wie Fabrikat Polytron o.ä.




8-fach Abzweiger 16 dB mit F-Anschlüssen in U-Form
Frequenzbereich: 5-1000 MHz, Abzweigdämpfung: 16,5 dB, 
Durchgangsdämpfung: 3,8 dB, hervorragender Amplituden-
frequenzgang, Schirmungsmaß Class A, komplett verlötetes Gehäuse,    

   --> Rückwegtauglich
   --> Brummentkopplung durch Trennkondensatoren 
   --> 90°-Montagemöglichkeit
   --> 4 qmm Erdklemme

wie Fabrikat Polytron o.ä.




8-fach Abzweiger 20 dB mit F-Anschlüssen in U-Form
Frequenzbereich: 5-1000 MHz, Abzweigdämpfung: 20,5 dB, 
Durchgangsdämpfung: 2,8 dB, hervorragender Amplituden-
frequenzgang, Schirmungsmaß Class A, komplett verlötetes Gehäuse,    

   --> Rückwegtauglich
   --> Brummentkopplung durch Trennkondensatoren 
   --> 90°-Montagemöglichkeit
   --> 4 qmm Erdklemme

wie Fabrikat Polytron o.ä.















2-fach Verteiler mit F-Anschlüssen
Frequenzbereich: 5-2400 MHz, Durchgangsdämpfung: 4,8 dB 
(5-862 MHz)/6,5 dB (950-2400 MHz) , hervorragender 
Amplitudenfrequenzgang, Schirmungsmaß Class A, komplett 
verlötetes Gehäuse
   
   --> DC-Durchgang
   --> Diodenentkoppelt
   --> Brummentkopplung durch Trennkondensatoren 
   --> Kunststoffhalterung für Wandmontage und 4 qmm Erdklemme

wie Fabrikat Polytron o.ä.




3-fach Verteiler mit F-Anschlüssen
Frequenzbereich: 5-2400 MHz, Durchgangsdämpfung: 7,5 dB 
(5-862 MHz)/10,5 dB (950-2400 MHz) , hervorragender 
Amplitudenfrequenzgang, Schirmungsmaß Class A, komplett 
verlötetes Gehäuse
   
   --> DC-Durchgang
   --> Diodenentkoppelt
   --> Brummentkopplung durch Trennkondensatoren 
   --> Kunststoffhalterung für Wandmontage und 4 qmm Erdklemme

wie Fabrikat Polytron o.ä.




4-fach Verteiler mit F-Anschlüssen
Frequenzbereich: 5-2400 MHz, Durchgangsdämpfung: 9,2 dB 
(5-862 MHz)/11 dB (950-2400 MHz) , hervorragender 
Amplitudenfrequenzgang, Schirmungsmaß Class A, komplett 
verlötetes Gehäuse
   
   --> DC-Durchgang
   --> Diodenentkoppelt
   --> Brummentkopplung durch Trennkondensatoren 
   --> Kunststoffhalterung für Wandmontage und 4 qmm Erdklemme

wie Fabrikat Polytron o.ä.




6-fach Verteiler mit F-Anschlüssen
Frequenzbereich: 5-2400 MHz, Durchgangsdämpfung: 11,8 dB 
(5-862 MHz)/16,5 dB (950-2400 MHz) , hervorragender 
Amplitudenfrequenzgang, Schirmungsmaß Class A, komplett 
verlötetes Gehäuse
   
   --> DC-Durchgang
   --> Diodenentkoppelt
   --> Brummentkopplung durch Trennkondensatoren 
   --> Kunststoffhalterung für Wandmontage und 4 qmm Erdklemme

wie Fabrikat Polytron o.ä.




8-fach Verteiler mit F-Anschlüssen
Frequenzbereich: 5-2400 MHz, Durchgangsdämpfung: 12,5 dB 
(5-862 MHz)/18 dB (950-2400 MHz) , hervorragender 
Amplitudenfrequenzgang, Schirmungsmaß Class A, komplett 
verlötetes Gehäuse
   
   --> DC-Durchgang
   --> Diodenentkoppelt
   --> Brummentkopplung durch Trennkondensatoren 
   --> Kunststoffhalterung für Wandmontage und 4 qmm Erdklemme

wie Fabrikat Polytron o.ä.




1-fach Abzweiger 10 dB mit F-Anschlüssen
Frequenzbereich: 5-2400 MHz, Abzweigdämpfung: 10-10,5 dB, 
Durchgangsdämpfung: 1,8-2,8 dB, hervorragender Amplituden-
frequenzgang, Schirmungsmaß Class A, komplett verlötetes Gehäuse,    

   --> Diodenentkoppelt
   --> Brummentkopplung durch Trennkondensatoren 
   --> Kunststoffhalterung für Wandmontage und 4 qmm Erdklemme

wie Fabrikat Polytron o.ä.




1-fach Abzweiger 16 dB mit F-Anschlüssen
Frequenzbereich: 5-2400 MHz, Abzweigdämpfung: 15 dB, 
Durchgangsdämpfung: 1,3-1,8 dB, hervorragender Amplituden-
frequenzgang, Schirmungsmaß Class A, komplett verlötetes Gehäuse,    

   --> Diodenentkoppelt
   --> Brummentkopplung durch Trennkondensatoren 
   --> Kunststoffhalterung für Wandmontage und 4 qmm Erdklemme

wie Fabrikat Polytron o.ä.




1-fach Abzweiger 20 dB mit F-Anschlüssen
Frequenzbereich: 5-2400 MHz, Abzweigdämpfung: 20-21 dB, 
Durchgangsdämpfung: 1,0-1,5 dB, hervorragender Amplituden-
frequenzgang, Schirmungsmaß Class A, komplett verlötetes Gehäuse,    

   --> Diodenentkoppelt
   --> Brummentkopplung durch Trennkondensatoren 
   --> Kunststoffhalterung für Wandmontage und 4 qmm Erdklemme

wie Fabrikat Polytron o.ä.




2-fach Abzweiger 10 dB mit F-Anschlüssen
Frequenzbereich: 5-2400 MHz, Abzweigdämpfung: 10,5-11 dB, 
Durchgangsdämpfung: 3,2-4,2 dB, hervorragender Amplituden-
frequenzgang, Schirmungsmaß Class A, komplett verlötetes Gehäuse,    

   --> Diodenentkoppelt
   --> Brummentkopplung durch Trennkondensatoren 
   --> Kunststoffhalterung für Wandmontage und 4 qmm Erdklemme

wie Fabrikat Polytron o.ä.




2-fach Abzweiger 16 dB mit F-Anschlüssen
Frequenzbereich: 5-2400 MHz, Abzweigdämpfung: 15-15,5 dB, 
Durchgangsdämpfung: 2,4-3,2 dB, hervorragender Amplituden-
frequenzgang, Schirmungsmaß Class A, komplett verlötetes Gehäuse,    

   --> Diodenentkoppelt
   --> Brummentkopplung durch Trennkondensatoren 
   --> Kunststoffhalterung für Wandmontage und 4 qmm Erdklemme

wie Fabrikat Polytron o.ä.




2-fach Abzweiger 20 dB mit F-Anschlüssen
Frequenzbereich: 5-2400 MHz, Abzweigdämpfung: 20-21 dB, 
Durchgangsdämpfung: 2,0-3,0 dB, hervorragender Amplituden-
frequenzgang, Schirmungsmaß Class A, komplett verlötetes Gehäuse,    

   --> Diodenentkoppelt
   --> Brummentkopplung durch Trennkondensatoren 
   --> Kunststoffhalterung für Wandmontage und 4 qmm Erdklemme

wie Fabrikat Polytron o.ä.




4-fach Abzweiger 10 dB mit F-Anschlüssen
Frequenzbereich: 5-2400 MHz, Abzweigdämpfung: 11,5-13,5 dB, 
Durchgangsdämpfung: 4,5-5,5 dB, hervorragender Amplituden-
frequenzgang, Schirmungsmaß Class A, komplett verlötetes Gehäuse,    

   --> Diodenentkoppelt
   --> Brummentkopplung durch Trennkondensatoren 
   --> Kunststoffhalterung für Wandmontage und 4 qmm Erdklemme

wie Fabrikat Polytron o.ä.




4-fach Abzweiger 16 dB mit F-Anschlüssen
Frequenzbereich: 5-2400 MHz, Abzweigdämpfung: 15-16 dB, 
Durchgangsdämpfung: 2,8-4,8 dB, hervorragender Amplituden-
frequenzgang, Schirmungsmaß Class A, komplett verlötetes Gehäuse,    

   --> Diodenentkoppelt
   --> Brummentkopplung durch Trennkondensatoren 
   --> Kunststoffhalterung für Wandmontage und 4 qmm Erdklemme

wie Fabrikat Polytron o.ä.




6-fach Abzweiger 16 dB mit F-Anschlüssen
Frequenzbereich: 5-2400 MHz, Abzweigdämpfung: 16-19 dB, 
Durchgangsdämpfung: 3,6-6,5 dB, hervorragender Amplituden-
frequenzgang, Schirmungsmaß Class A, komplett verlötetes Gehäuse,    

   --> Diodenentkoppelt
   --> Brummentkopplung durch Trennkondensatoren 
   --> Kunststoffhalterung für Wandmontage und 4 qmm Erdklemme

wie Fabrikat Polytron o.ä.




8-fach Abzweiger 16 dB mit F-Anschlüssen
Frequenzbereich: 5-2400 MHz, Abzweigdämpfung: 16-19 dB, 
Durchgangsdämpfung: 4,8-6,5 dB, hervorragender Amplituden-
frequenzgang, Schirmungsmaß Class A, komplett verlötetes Gehäuse,    

   --> Diodenentkoppelt
   --> Brummentkopplung durch Trennkondensatoren 
   --> Kunststoffhalterung für Wandmontage und 4 qmm Erdklemme

wie Fabrikat Polytron o.ä.
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